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Поворотно-зажимной замок 
с индикатором открывания​
АССОРТИМЕНТ 1150​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель без шипа​	 1C-120
‒‒ Ключ​	 12B-120

Монт. отверстие​

В открытом положении​
При повороте вставки на 90° 
одновременно поворачивается 
ригель.​

В закрытом положении:​
При следующем повороте на 
90° ригель смещается на 6 мм 
по оси.​

Зажатое положение​
Открывание:​
в обратном порядке и направ-
лении​

Устойчив к тряске и вибрации​

Данный замок имеет виброустойчивую конструкцию. Всё же в зависимости 
от места и условий применения требуются дополнительные испытания и, 
возможно, дополнительные операции по крепежу.​ 
Испытано по DIN EN 45545-2 E30​

Преимущества​

■■ Визуальный индикатор 
открывания хорошо виден 
благодаря клапану, откры-
вающемуся на 90° в свобод-
ном, не зажатом состоянии​

■■ Благодаря поверхности 
красного цвета на внутрен-
ней стороне крышки сразу 
распознается открытое поло-
жение​

■■ В зажатом положении клапан 
закрывается автоматически​

■■ Встроенный напыльник​
■■ Плоское уплотнение смягча-

ет воздействие клапан, защи-
щая дверь от повреждений​

■■ Стандартные отверстия по 
ассортименту 1500​

■■ Заявленный патент​

Поворотно-зажимной замок с визуальным индикатором открывания AISI 316;  
гайка и заземляющая гайка AISI 316;  
болт и зубчатая шайба из нерж. стали; с пружиной и уплонением​

Левосторонняя 
модель​

Правосторонняя 
модель​

4-гранник 8 с маркировкой​ 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
4-гранник 8 с маркировкой и крышкой с крас-
ной тампопечатью​ 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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