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EN 1672-2 EN ISO 14159

?mm

EN 61373

Внутри 
уплотнения 

Вне 
уплотнения 

Петли справа 

Указание 
класса 
безопасности,
напр. IP 65 

Уплотнение
из
полиуретана 

нерж.сталь 
AISI 303   или 1.4305
AISI 304   или 1.4301
AISI 316   или 1.4401
AISI 316 Ti   или 1.4571 

Указание силы 
зажима замка 

Петли слева Петли справа
или слева 

Петли
внутренние 

Петля для 
отдельно
стоящих шкафов 

Петля 
для секционных 
шкафов 

Петля, снимаемая
только с помощью
инструмента 

Петля
съемная 

Петля для секци-
онных
двустворчатых
шкафов 

Петля
выступающая
наружу 

Трехмерное
регулирование 

Плоская
гайка,
вставная 

Трехмерное
регулирование 

Покрыто лаком,
защищающим
от надписей 

выполняет 
требования гиги-
ены 
по DIN EN 1672-2 

Испытано на 
ударо- и вибро-
устойчивость
по DIN EN 61373 

Применим 
в электронных 
системах
запирания и 
наблюдения 

Изделие с зазем-
лением или 
возможностью 
заземления 

Сборка
без инструмента 

выполняет требо-
вания 
гигиены по 
DIN EN ISO 14159 

Класс устойчи-
вости
2 Испытание 
по DIN EN 1630 

Пластмасса,
пожаробезопас.,
испытана 
по классу UL94 

Зажим
клипсой 

Значение пиктограмм 
Пиктограммы на страницах каталога указывают на особые свойства наименования. 

Ваш сильный 
и надежный партнер! 
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Группа EMKA - мировой лидер на рынке систем запирания, петель и уплотнений для 
коммутационных стоек и шкафов управления. EMKA также является ведущим изготови-
телем систем запирания, применяемых для вентиляции и кондиционирования, а также в 
транспортной промышленности.​

Ассортимент продукции включает 30.000 наименований. Их разработка, производство, 
облагораживание и сборка производятся на десяти заводах, расположенных в Герма-
нии, Франции, Англии, Испании, Боснии, Герцеговине и Сербии, а также в Индии и Китае.​
На предприятиях группы ЕМКА, расположенных в 52 странах мира и обслуживающих 
34.000 клиентов, работает свыше 2.100 сотрудников.​

Прирастив в 2018 году еще одно предприятие, ЕМКа с тех пор является также одним 
из ведущих производителей пресс-форм. В этой области на заводе EMKA в г. Горажде 
в Боснии-Герцеговине занято 150 сотрудников. Ежегодно завод производит свыше 900 
форм для инжекционного литья из пластмассы, а также для литья под давлением из 
цинка и алюминия по германским стандартам качества.​

О фирме ЕМКА​

Beschlagteile

®



Головной офис​
Производство​
Филиалы​
Агенства​

Анривилль, Франция​

Арнедо, Испания​

Бирмингем, Англия​

Горажде (завод 1), Босния-Герцеговина​

Горажде (завод 2), Босния-Герцеговина​



EMKA во всем мире​
2100 сотрудников​

Собственное производство на 10 заводах мира​ 

Заводы и представительства в 52 странах мира​

Свыше 16.000 каталожных наименований​

Свыше 14.000 особых изделий​

Свыше 34.000 клиентов по всему миру​

Головной офис в Вельберте, Германия​

г. Вупперталь, Германия​

Тьянжин, Китай​

Мионица, Сербия​

Бхилаи, Индия​



Изготовление от А до Я​
EMKA - эксперт в области литья из нержавеющей стали, цинка и высокопрочных пласт-
масс, а также производства экструдированных резиновых и пластмассовых профилей.​

Другие технологии изготовления – штамповка, гибка, точение, фрезерование, нанесение 
покрытий и конечная сборка модульных конструкций.​ 

EMKA – эталон качества систем запирания.​



Экструзия профилей​

Литье из пластика под давлением​ Обработка давлением, гибкой, штамповкой​

Литье из цинка под давлением​

Пенополиуретан уплотнение​ Отделка поверхности​

Сборка профилей​

Тонкое литье из нержавеющей стали​



Поиск изделий на сайте и  
загрузка САПР​
Поиск изделий на сайте можно производить по-разному: быстро, напрямую, вводя страницу 
каталога, номер наименования или его название, или же в режиме подробного поиска, 
выбирая специфические особенности изделия.​ 

Загрузка САПР: на сайте www.emka.com в меню загрузок предоставлены файлы САПР для 
изделий EMKA в международных обменных форматах STEP и IGES.​ 

https://www.emka.com/products/de_en/


Отраслевые катаорги EMKA​

Отраслевой каталог: кондиционирование и вентиляция​

Замки и фурнитура для систем центрального кондиционирования по станда-
ту VDI 6022​

Скачать:​

Отраслевой каталог: транспорт​

Системы запирающей фурнитуры для автодомов, автобусов и прицепов​

Скачать:​

Отраслевой каталог: ж/д транспорт​

Системы запирания для ж/д транспорта​

Скачать:​

Отраслевой каталог: электроника​

Электронные замковые системы для шкафов и корпусов​

Скачать:​

Другие разнообразные инновационные изделия EMKA описаны в соответствующих от-
раслевых каталогах.​

https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/Verschlusstechnik_mit_System_fuer_Anlagen_der_Raumlufttechnik_nach_VDI_6022_02-20_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/Ingenious_Locking_Technology_for_HVACR_Systems_according_to_VDI_6022_02-20_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/es/Sistemas_de_Cierre_segun_VDI_6022_para_el_Sector_Climatizacion_02-20_ES.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/Technique_de_fermeture_pour_installations_de_traitement_d__air_conforme_a_VDI_6022_02-20_FR.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/it/Sistemi_di_chiusura_per_impianti_di_ventilazione_e_condizionamento_conformi_alla_norma_VDI_6022_02-20_IT.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_FR.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/it/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_IT.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/EMKA_Schienenfahrzeugbau_12-2018_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/EMKA_Railroad_Industry_12-2018_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/es/EMKA_Sector_ferroviario_12-2018_ES.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/EMKA_Railroad_Industry_12-2018_FR.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/EMKA_Electronics_Katalog_2019_V2_03-09-2019_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/EMKA_Electronics_Katalog_2019_V1_17-04-2019_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/EMKA_Electronics_Katalog_2019_V1_FR.pdf


Поворотный замок, устанавливаемый без инструментов​
АССОРТИМЕНТ 1000​

Поворотный узел​
(Корпус со вставкой)​

Фиксируемый ригель​
(корпус со встроенным риге-
лем)​

Акустический и визуальный кон-
троль захода ригеля​

Монтаж:​

Монт. отверстие​

* вкл. покрытие поверхности​

Пример:​
петли справа​

Преимущества​

■■ Экономия расходов за счет 
быстрой сборк без инстру-
ментов за пару секунд​

■■ Плавность поворота (кон-
струкция без внутренних 
напряжений)​

■■ Предохранительная крыш-
ка (опция)​

■■ Самоуплотнение для выс-
шего уровня защиты​ 

■■ надежная защита от пере-
кручивания​

■■ Стандартные отверстия​
■■ Защищен патентом​

Предохранительная крышка, 
фиксирующий ригель (опция)​

Вариант 1​

Вариант 2​

Монт. отверстие​

Вариант 2​

Вариант 1​
Руководство по мон-

тажу​

Петли слева​

Петли справа​

Петли справа​

Руководство по мон-
тажу​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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65

2mm

1B-170 02/20 

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ручка-бабочка для вставки​ 	
1B-720
‒‒ Ключ​	 12B-120

 
Корпус с поворотным узлом​
Вариант 1: Корпус из черного полиамида PA-GF со вспененным уплотнением 
Вариант 2: Щиток корпуса черный, с жестким уплотнением вулканизированным уплотне-
нием;  
Упор 90° из черного полиамида РА-GF в варианте 2; 
Поворотная вставка из цинка ЛПД с кольцом круглого сечения​

Ⓐ = вспененное уплотнение​
Ⓑ = вулканизированное уплотнение​ Версия 1 Ⓐ​ Версия 2 Ⓑ​

Четырехгранник 7​ 1000-U902 1000-U914
Четырехгранник 8​ 1000-U903 1000-U915
4-гранник 8 мм с резьбой M6 и ручкой-бабочкой​ 1000-U908 по запросу​
Трехгранник  8​ 1000-U904 1000-U916
Двойная бородка 3​ 1000-U905 1000-U913
Шлиц 2 x 4​ 1000-U907 1000-U917
Фиксирующий ригель, стеклонаполненный полиамид, черный​
H​ Ts = 1,0 - 1,5​ * Ts = 1,5 - 2,0​ * Ts = 2,5 - 3,0​ *
18 1000-590 1000-591 1000-593
22 1000-594 1000-595 1000-597
24 1000-598 1000-599 1000-601
Предохранительная крышка, фиксирующий ригель, черный полиамид​

1000-603

Корпус​
Вариант 2: Щиток корпуса серо-серебристый, с жестким уплотнением из ТЭП;  
Упор 90° из серо-серебристого полиамида РА-GF​

Вариант 2​

1000-U972
Поворотная вставка из цинка ЛПД с кольцом круглого сечения​
Четырехгранник 7​ 1000-U973
Четырехгранник 8​ 1000-U974
4-гранник 8 мм с резьбой M6 и ручкой-бабочкой​ 1000-U975
Трехгранник  8​ 1000-U976
Двойная бородка 3​ 1000-U977
Шлиц 2 x 4​ 1000-U978
Фиксирующий ригель из серебристо-серого полиамида GF​
H​ Ts = 1,0 - 1,5​ * Ts = 1,5 - 2,0​ * Ts = 2,5 - 3,0​ *
18 1000-590-CX 1000-591-CX 1000-593-CX
22 1000-594-CX 1000-595-CX 1000-597-CX
24 1000-598-CX 1000-599-CX 1000-601-CX
Предохр. крышка, фиксирующий ригель из серебристо-серого полиамида​

по запросу​

* вкл. покрытие поверхности​

Вариант 1​

Вариант 2​

Вариант 2​
Инструкция по разборке​

Вариант 2​
УКазания по переоснастке со сменой упора​

Вариант 2​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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6mm

65

EN 61373

1B-220 06/20

Другие детали см. на стр.​
–– Ригель с носиком/без​ 

	 с​	 1C-120
(для ригеля с тягой  
не подходит)​

–– Принадлежности​	 на​	 1C-320
‒‒ Замоч.накладка​	 3B-140
‒‒ Ключ​	 12B-120

В открытом положении​
При повороте вставки на 90° 
одновременно поворачивается 
ригель.​

В закрытом положении:​
При следующем повороте на 
90° ригель смещается на 6 мм 
по оси.​

Замок компрессионный​
АССОРТИМЕНТ 1000​

Монтажное отверстие, вариант 1​
Корпус и вставка из цинка ЛПД с черным напылением или AISI 316,  
гайка и болт из оцинк. или нержавеющей стали, с пружиной и уплотнением​
другие варианты вставок - по запросу 
(см. Основной каталог, стр. 0-150)​

Цинк ЛПД, черное 
напыление​

AISI 316​

4-гранник 7 со стрелкой​ 1000-U796 по запросу​
Четырехгранник 8​ 1000-U755 по запросу​
4-гранник 7 со стрелкой​ 1000-U798 по запросу​
4-гранник 8 с маркировкой​ по запросу​ 1000-U755-01
Трехгранник 7​ 1000-U795 по запросу​
Трехгранник  8​ 1000-U783 по запросу​
Двойная бородка 3​ 1000-U749 1000-U749-01
Двойная бородка 5​ 1000-U748 1000-U748-01
Внутр. шестигранник SW 10​ 1000-U807 по запросу​
Внутр. 6-гранник SW 8мм со штифтом​ 1000-U805 по запросу​
Внутр.шестигранник SW 10​ 1000-U809 по запросу​
Внутр. четырехгранник 8​ 1000-U811 по запросу​
Шлиц 2 x 4​ 1000-U777 1000-U777-01
Вставка (ж/д)​ 1000-U831 1000-U831-01
Вставка с ручкой-бабочкой​ 1000-U882 по запросу​

Монтажное отверстие, вариант 2​
Корпус и вставка из цинка ЛПД с черным напылением или AISI 316,  
гайка и болт из оцинк. или нержавеющей стали, с пружиной и уплотнением​
другие варианты вставок - по запросу 
(см. Основной каталог, стр. 0-150)​

Цинк ЛПД, черное 
напыление​

AISI 316​

Четырехгранник 8​ 1000-U981 по запросу​ 
4-гранник 8 с маркировкой​ по запросу​ 1000-U981-01
Двойная бородка 3​ 1000-U982 по запросу​
Двойная бородка 5​ 1000-U983 по запросу​

Зажатое положение​
Открывание:​
в обратном порядке и направ-
лении​

Устойчив к тряске и вибрации​

Данный замок имеет виброустойчивую конструкцию. Всё же в зависимости 
от места и условий применения требуются дополнительные испытания и, 
возможно, дополнительные операции по крепежу.​ 

Корпус с индикатором по запросу​

в варианте из нерж. 
стали​

Монт. отверстие​
Вариант 1​

Монт. отверстие​
Вариант 2​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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66

6mm EN 61373

1B-225 06/20

Устойчив к тряске и вибрации​

Данный замок имеет виброустойчивую конструкцию. Всё же в зависимости 
от места и условий применения требуются дополнительные испытания и, 
возможно, дополнительные операции по крепежу.​ 

В открытом положении​
При повороте вставки на 90° 
одновременно поворачивается 
ригель.​

В закрытом положении:​
При следующем повороте на 
90° ригель смещается на 6 мм 
по оси.​

Зажатое положение​
Открывание:​
в обратном порядке и направ-
лении​

Монт. отверстие​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель без шипа​	 8A-320
(для ригеля с тягой  
не подходит)​

–– Принадлежности​	 на​	 1C-320
‒‒ Ключ​	 12B-120

Нерж. сталь и гибрид (алюминий и нерж. 
сталь); поворотно-зажимной замок с меткой​
АССОРТИМЕНТ 1000​

Поворотно-зажимной замок из нержав. стали​
Корпус и вставка из AISI 316;​ 
Гайка и болт из нержавеющей стали; с пружиной и уплотнением​
 другие варианты вставок - по запросу 
(см. Основной каталог, стр. 0-150)​

Левосторонняя 
модель​

Правосторонняя 
модель​

Четырехгранник 7​ по запросу​ по запросу​
Четырехгранник 8​ 1000-U865-LIPH 1000-U865-REPH
Трехгранник 7​ по запросу​ по запросу​
Трехгранник  8​ 1000-U911-LIPH по запросу​
Двойная бородка 3​ по запросу​ по запросу​
Двойная бородка 5​ по запросу​ по запросу​
Внешний 6-гранник SW 10​ 1000-U869-LIPH 1000-U869-REPH
Шлиц 2 x 4​ по запросу​ по запросу​
Вставка (ж/д)​ 1000-U870-LIPH 1000-U870-REPH
Вставка (ж/д) с внешним мостиком​ по запросу​ по запросу​

Поворотно-зажимной замок из нерж.стали и алюминия (гибрид)​
Корпус из анодированного алюминия; вставка из AISI 316;​ 
Гайка и болт из нержавеющей стали; с пружиной и уплотнением​
другие формы вставок - по запросу 
(см. Основной каталог, стр. 0-150)​

Левосторонняя 
модель​

Правосторонняя 
модель​

Четырехгранник 7​ по запросу​ по запросу​
Четырехгранник 8​ по запросу​ по запросу​
4-гранник 9 со внешним мостиком​ по запросу​ по запросу​
Трехгранник 7​ по запросу​ по запросу​
Трехгранник  8​ по запросу​ по запросу​
Внешний 6-гранник SW 10​ по запросу​ по запросу​
Вставка (ж/д)​ 1000-U968-06LI 1000-U968-06RE

Корпус из нерж. стали​

Корпус из алюминия​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Гигиенический поворотный замок для здравоохранительного и пищевого 
сектора​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель с носиком​ 	 1C-120
(GH = 18)​

Гигиеничный поворотный замок AISI 303 или 316L, с уплотнением​
AISI 303 - для пищевого сектора​
AISI 316L - для здравоохранительного и пищевого сектора​
Четырехгранник 8 AISI 303​ 1000-U960-01PF
Четырехгранник 8 AISI 316L​ 1000-U960-01
Трехгранник 8 AISI 303​ 1000-U941-01PF
Трехгранник 8 AISI 316L​ 1000-U941-01
Гигиена SW13 AISI 303​ 1000-U838-02PF
Гигиена SW13 AISI 316L​ 1000-U838-02
Ключ-ручка из черного полиамида​
Четырехгранник 8​ 1004-62
Трехгранник  8​ 1004-61
Гигиена SW13​ 1004-60
Ключ из цинка ЛПД, без отделки​
Гигиена SW13​ 1004-53

Гигиеничный поворотный замок из нерж. 
стали​
АССОРТИМЕНТ 1000​

Монт. отверстие​

Примечание: 
Гигиеничные поворотные замки 
выполняют предписания гиги-
ены по DIN EN 1672-2, DIN EN 
14159 и EHEDG док.8.​
Уплотнения выполняют требо-
вания  FDA 21 CFR 177.2600 и 
VO 1935/2004.​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Гигиеничный поворотный 
замок из нерж. стали c пло-
ским уплотнением снаружи 
заподлицо​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com16
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Гигиеничные поворотно-зажимные замки 
из нержавеющей стали​
АССОРТИМЕНТ 1000​

Гигиеничный компрессионный замок AISI 303 или 316L, с уплотнением​
AISI 303 - для пищевого сектора​
AISI 316L - для здравоохранительного и пищевого сектора​
Четырехгранник 8 AISI 303​ 1000-U963-PF
Четырехгранник 8 AISI 316L​ 1000-U963
Трехгранник 8 AISI 303​ 1000-U962-PF
Трехгранник 8 AISI 316L​ 1000-U962
Гигиена SW13 AISI 303​ 1000-U961-PF
Гигиена SW13 AISI 316L​ 1000-U961
Ключ-ручка из черного полиамида​
Четырехгранник 8​ 1004-62
Трехгранник  8​ 1004-61
Гигиена SW13​ 1004-60
Ключ из цинка ЛПД, без отделки​
Гигиена SW13​ 1004-53

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель с носиком​ 	 1C-120
(GH = 18)​

Гигиенический поворотно-зажимной замок для здравоохранительного и 
пищевого сектора​

В открытом положении​
При повороте вставки на 90° 
одновременно поворачивается 
ригель.​

В закрытом положении:​
При следующем повороте на 
90° ригель смещается на 6 мм 
по оси.​

Зажатое положение​
Открывание:​
в обратном порядке и направ-
лении​

Монт. отверстие​

Примечание: 
Гигиеничные поворотно-зажим-
ные замки выполняют пред-
писания гигиены по DIN EN 
1672-2, DIN EN 14159 и EHEDG 
док.8.​
Уплотнения выполняют требо-
вания  FDA 21 CFR 177.2600 и 
VO 1935/2004.​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Гигиеничный поворотно-зажимной замок 
из нерж. стали c плоским уплотнением 
снаружи вровень​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com 17

90°

90°

90°
6



6550

1B-940

Заглушка​
АССОРТИМЕНТ 1000​

Монт. отверстие​

Вариант А: Корпус из цинка ЛПД, поверхность на выбор, гайка из оцинк.стали​
черное напыление​ 1000-U933
хромирован​ 1000-U934
Вариант В: корпус и гайка из черного полиамида PA-GF, заглушка из черного полиэтилена​

1000-U936
Вариант C: корпус из черного полиамида PA-GF, заглушка из черного полиэтилена; c коль-
цом круглого сечения​
IP 50​ 1000-U935
Вариант А и В: класс IP 65 достигается путем​
плоского уплотнения​ 1000-23

Монт. отверстие​

Монт. отверстие​

Вариант С: крепление клипсой​

Вариант В: крепление гайкой​

Вариант А: крепление гайкой​

Версия А​

Версия В​

Версия С​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com18



6mm EN 61373

1D-420 02/20

Поворотно-зажимной замок 
с индикатором открывания​
АССОРТИМЕНТ 1150​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель без шипа​	 1C-120
‒‒ Ключ​	 12B-120

Монт. отверстие​

В открытом положении​
При повороте вставки на 90° 
одновременно поворачивается 
ригель.​

В закрытом положении:​
При следующем повороте на 
90° ригель смещается на 6 мм 
по оси.​

Зажатое положение​
Открывание:​
в обратном порядке и направ-
лении​

Устойчив к тряске и вибрации​

Данный замок имеет виброустойчивую конструкцию. Всё же в зависимости 
от места и условий применения требуются дополнительные испытания и, 
возможно, дополнительные операции по крепежу.​ 
Испытано по DIN EN 45545-2 E30​

Преимущества​

■■ Визуальный индикатор 
открывания хорошо виден 
благодаря клапану, откры-
вающемуся на 90° в свобод-
ном, не зажатом состоянии​

■■ Благодаря поверхности 
красного цвета на внутрен-
ней стороне крышки сразу 
распознается открытое поло-
жение​

■■ В зажатом положении клапан 
закрывается автоматически​

■■ Встроенный напыльник​
■■ Плоское уплотнение смягча-

ет воздействие клапан, защи-
щая дверь от повреждений​

■■ Стандартные отверстия по 
ассортименту 1500​

■■ Заявленный патент​

Поворотно-зажимной замок с визуальным индикатором открывания AISI 316;  
гайка и заземляющая гайка AISI 316;  
болт и зубчатая шайба из нерж. стали; с пружиной и уплонением​

Левосторонняя 
модель​

Правосторонняя 
модель​

4-гранник 8 с маркировкой​ 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
4-гранник 8 с маркировкой и крышкой с крас-
ной тампопечатью​ 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Поворотно-откидная ручка Outdoor с RC2;  
механическая или электромеханическая разблокировка​
АССОРТИМЕНТ 1317​
Класс стойкости:​ 	 RC2 DIN EN 1630, благодаря профильному полуцилиндру по DIN EN 18252-BZ или DIN EN 1303, 

класс стойкости 2 с защитой от взлома. Проф. полуцилиндр должен выполнять PIV CERT или 
проходить сертификацию и контроль по DIN EN ISO/IEC 17065.​

Размер:​ 	 'короткая' (164,5 мм; монтажное отверстие 105 мм)​
Материал:​ 	 Цинк ЛПД (RAL 7038), покрытие лаком, защищающим от надписей - по запросу​

Механическая версия:​ 
Проф. полуцилиндр:​	 40 мм и 45 мм; запорный палец установите на позицию '6 или 7 час.' В позиции 3 или 5 час. функ-

ции "push-to-close" нет.​
Пломбирование:​	 возможно​

Электромеханическая модель (EL):​ 
Область применения:​	 на улице и в помещении от -30°C до +80°C​
Метод подключения:​	 Штекер RJ45 с присоединительным проводом 4 м​
Разблокировка:​	 путем включения сигнала постоянного тока 3-3,6 В​
Функция пробуждения:​	 возможна, нажимом выключателя​
Экран:​ 	 на светодиодах​
Телемониторинг:​	 с помощью встроенного геркона​
Закрытие:​ 	 вдавить ручку в корпус, пока механизм не зайдет в паз​
Аварийное открывание:​	 по опции, с профильным полуцилиндром 40 мм или 45 мм​

Приемный щиток включен в поставку​

* Ts > 6 мм - 8 мм по запросу​

Примечание:​
При толщине двери (Ts) больше 6 мм применение стандартных круглых тяг невозможно!​ 

Примечание:​
Без профильных полуцилиндров 
открыть можно строительным 
ключом 1004-44-01AA​

Монт. отверстие​

Преимущества​

■■ Данная откидная ручка успешно прошла 
испытание на класс взломоустойчивости RC2 
согласно DIN EN 1630.​

■■ Успешно пройдено испытание на класс защи-
ты IK 10 в свете DIN EN 50102​

■■ Интегрированная защита от царапин защи-
щает поверхность от повреждений (ручка / 
емкость)​

В механической и электромеханической модели можно применять только профильный полуцилиндр согласно DIN 
18252 и DIN EN 1303.​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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65

EN 61373

3AB-180 06/20

Штекер RJ11  
вид спереди​ Штифт​ Загрузка входов​ Цвет жил​

1 Мотор V​ + белый​
2 V -​ коричневый​
3 LED V​+ зеленый​
4 геркон​ желтый​
5 - серый​
6 Мотор, положение 1​ розовый​
7 Мотор, положение 2​ синий​
8 выключатель​ красный​

Штифты 4, 6, 7, 8 должны быть оснащены защитой от выталкивания,  
штифт 5 может быть оснащен такой защитой.​

Мотор должен запускаться непосредствено системой управления, движение возможно 
только в одном направлении.​
Для приведения блокировки в желаемое положение необходимо не только запустить 
мотор, но и запросить и дешифровать его позиционный выключатеть.​
Для определения состояния см. таблицу ниже.​

Положение мотора 1​ Положение мотора 2​ Состояние ручки​
Состояние ЛОГ 0​ Состояние ЛОГ 1​ заблокировано​
Состояние ЛОГ 1​ Состояние ЛОГ 1​ Не определено​
Состояние ЛОГ 1​ Состояние ЛОГ 0​ разблокирован​
Состояние ЛОГ 1​ Состояние ЛОГ 1​ Не определено​
Состояние ЛОГ 0​ Состояние ЛОГ 1​ заблокировано​

Через геркон можно определить, открыт ли рычаг.​
Выключатель можно использовать для взаимодействия в любой форме. Светодиоды 
также используются для индикации любым способом.​

Мотор: 3,3  В DC, 48мА (холостой ход), макс. 100 mA​
LED: 3,3 В DC, 30 мА​

Поворотно-откидная ручка 'короткая'; корпус и ручка из цинка ЛПД, серое напыление 
(RAL 7038). Шарнирный стержень из AISI 303; крышка цилиндра из черного полиамида 
GF; колпачок из цинка ЛПД с черным напылением; приемный щиток из черного полиа-
мида GF. Закрываемый кожух из черного ABS, запорный болт AISI 303; миниатюрный 
нажимной выключатель со светодиодом; кулачок из ПОМ черный. Хомутик из красного 
полиамида GF (транспортировочный крепеж). Инструкция: технические данные для элек-
тромеханической модели; крепежный материал из оцинкованной стали. С уплотнением и 
пружиной.​
электромеханическая модель модель для профильного полуцилин-
дра 40 мм или 45 мм, дополнительная позиция запорного пальца 
30°​

1317-U155-BO

Электромеханическая модель для типа KABA 1514​ 1317-U156-BO
механическая модель для профильного полуцилиндра 40 и 45 мм, 
с дополнительной позицией запорного пальца 30°​ 1317-U157-BO

механическая модель для типа KABA 1514​ 1317-U158-BO
Строительный ключ из черного полиамида​

1004-44-01AA

Примечание: 
По запросу электромеханиче-
ский вариант также предложен 
для 12В постоянного тока.​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель​	 3YC-120
‒‒ Тяги для ригеля​	 3YC-180
‒‒ ** Вставка-полуцилиндр​	
3XB-120

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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65

3AB-220

Поворотно-откидная ручка 'длинная' с модульной техникой; ручка, емкость и крышка 
цилиндра из черного полиамида РА-GF; шарнирный стержень из латуни; колчапок из чер-
ного полиамида GF V0;  с блоком для профильного полуцилиндра; крепежный материал 
из оцинкованной стали; с уплотнением​

1317-U421-02
Кронштейн из оцинкованной стали​

1001-50

Откидная ручка для замка с тягой​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Замки с тягой​	 2B-130
	 2B-135
‒‒ Вставка-полуцилиндр​	3XB-120
‒‒ Блок​	 3XC-120

Откидная ручка с модульной системой;  
пооротная ручка с двойным цилиндром​
АССОРТИМЕНТ 1317​

Поворотно-откидная ручка 'длинная': ручка и емкость из черного полиамида PA-GF; 
крышка цилиндра из цинка ЛПД с черным напылением; шарнирный стержень из латуни; 
колпачок из черного полиамида GF V0; крепежный материал из оцинкованной стали; с 
уплотнением и пружиной​

1317-U321-01
Кронштейн из оцинкованной стали​

1001-50

Поворотно-откидная ручка с двойным цилиндром для замка с тягой​

Монт. отверстие​

Монт. отверстие​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Замочная накладка для узкой области фальцов, варьируемая​
АССОРТИМЕНТ 1390​

Монт. отверстие​

Центр  
двери​ 

хо
д​ 

Тип запирания 
(см. справа)​

Размер A​
без уплотне-

ния​
с уплотнени-

ем​ *
1 30 33
2 30 33
3 33 37

Пример уплотнения: 1011-10​
*  Табличные величины для раз-

мера А с уплотнением отно-
сятся к уплотнению 1011-10. 
С другими уплотнениями эти 
величины уже будут другими.​

** Если дверь должна быть право-/ 
левосторонней и разворачи-
ваемой, то размер B должен 
иметь такую же величину, как и 
крепежный размер петельного 
кронштейна.​

варьируемый держатель тяги​ 

Преимущества​

■■ Двойная замочная накладка​
■■ разное позиционирование 

присоединительных тяг, 
подходящее к петельному 
креплению​

■■ малое монтажное отвер-
стие за счет механизма, 
расположенного снаружи​

■■ инновационная и недорогая 
технология​

■■ привлекательный дизайн​
■■ узкое места между фальца-

ми 33x25мм или 37x25 мм 
для увеличения ширины в 
свету​

■■ защищено патентом!​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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3FA-120 02/20

Тяга с двойным роликом​Тяга с одинарным роликом​Тяга с вырезом​

Типы блокировки​

Тяги движутся в противополож-
ные стороны​

Примечание: размер B зависит 
от применяемой петли​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Присоед. тяги​	 3ZA-610  

Замочная накладка из черного полиамида PA-GF, вставка из цинка ЛПД хромированная, 
зубчатая рейка из цинка ЛПД без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с 
пружиной​
Четырехгранник 6​ 1390-U33
Двойная бородка 3​ 1390-U38
Двойная бородка 5​ 1390-U39

Замочная накладка из серебристо-серого полиамида PA-GF, вставка и зубчатая рейка из 
цинка ЛПД без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной​
Четырехгранник 6​ по запросу​
Двойная бородка 3​ 1390-U38-CX
Двойная бородка 5​ по запросу​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com 25

1 2 3



1:2
K1390-U38_2_01004683

24
6

Ts = 0.8 - 3

34
7

17
3.

5
17

3.
5

26
0

38

≥22

23

17.3

12

4.5

13
6

Замочная накладка для узкой области фальцов​
АССОРТИМЕНТ 1390​

Монт. отверстие​

Центр  
двери​ 

хо
д 

24
,5

​

Преимущества​

■■ Двойная замочная накладка​
■■ все распространенные при-

соединительные тягм при-
менимы в соединителях тяг​

■■ малое монтажное отвер-
стие за счет механизма, 
расположенного снаружи​

■■ инновационная и недорогая 
технология​

■■ привлекательный дизайн​
■■ защищено патентом!​

Соединитель тяг​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Пример замка​

Тяги движутся в противополож-
ные стороны​

Примечание:  
просьба заказывать два соеди-
нителя тяг для каждой замоч-
ной накладки​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Присоед. тяги​	 3ZA-120

	 до​	 3ZA-340

Замочная накладка из черного полиамида PA-GF, вставка из цинка ЛПД хромированная, 
зубчатая рейка из цинка ЛПД без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с 
пружиной​
Четырехгранник 6​ 1390-U33
Двойная бородка 3​ 1390-U38
Дв. бородка 5​ 1390-U39
Соединитель тяг из черн. полиамида GF​
необходим для присоед. тяг, указанных на см. стр. 3ZA-120 - 3ZA-340​ по запросу​

Замочная накладка из серебристо-серого полиамида PA-GF, вставка и зубчатая рейка из 
цинка ЛПД без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной​
Четырехгранник 6​ по запросу​
Двойная бородка 3​ 1390-U38-CX
Дв. бородка 5​ по запросу​
Соединитель тяг из серебристо-серого полиамида GF​
необходим для присоед. тяг, указанных на см. стр. 3ZA-120 - 3ZA-340​ 1121-168-CX

Пример уплотнения: 1011-10​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Рычажная ручка для узкого пространства между фальцами, 
варьируемая​
АССОРТИМЕНТ 1390​

Монт. отверстие​

Центр  
двери​ 

хо
д​ 

Тип запирания 
(см. справа)​

Размер A​
без уплотне-

ния​
с уплотнени-

ем​ *
1 30 33
2 30 33
3 33 37

Пример уплотнения: 1011-10​
*  Табличные величины для раз-

мера А с уплотнением отно-
сятся к уплотнению 1011-10. 
С другими уплотнениями эти 
величины уже будут другими.​

** Если дверь должна быть право-/ 
левосторонней и разворачи-
ваемой, то размер B должен 
иметь такую же величину, как и 
крепежный размер петельного 
кронштейна.​

Преимущества​

■■ Рычажная ручка для двух тяг​
■■ разное позиционирование 

присоединительных тяг, 
подходящее к петельному 
креплению​

■■ малое монтажное отверстие 
за счет механизма ручки, 
расположенного снаружи​

■■ инновационная и недорогая 
технология​

■■ привлекательный дизайн​
■■ узкое места между фальцами 

33x25мм или 37x25 мм для 
увеличения ширины в свету​

■■ защищено патентом!​

варьируемый держатель тяги​ 

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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3FA-140 02/20

Тяга с двойным роликом​Тяга с одинарным роликом​Тяга с вырезом​

Типы блокировки​

Тяги движутся в противополож-
ные стороны​

Примечание: размер B зависит 
от применяемой петли​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Блок​	 3XA-120

		  3XA-140
‒‒ Присоед. тяги​	 3ZA-610

Рычажная ручка из черного полиамида PA-GF; зубчатая рейка из цинка ЛПД без отделки, 
крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной​
Ⓐ для модулей с профильными полуцилиндрами, с круглым цилиндром и вставками​
Ⓑ: для блока с кнопкой, цилиндров KABA и ASSA​
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием​ 1390-U1
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием и для навесного замка​ 1390-U2
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием​ 1390-U3
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием и для навесного замка​ 1390-U4

Рычажная ручка из серебристо серого полиамида PA-GF; зубчатая рейка из цинка ЛПД 
без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной​
Ⓐ для модулей с профильными полуцилиндрами, с круглым цилиндром и вставками​
Ⓑ: для блока с кнопкой, цилиндров KABA и ASSA​
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием​ 1390-U1-CX
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием и для навесного замка​ по запросу​
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием​ по запросу​
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием и для навесного замка​ по запросу​

Примечание для блока с профильным полуци-
линдром​

При встройке блока для профильного полуцилиндра 
(страница каталога 3XA-120) не требуется ни про-
кладки, ни уплотнения, включенного в поставку!​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Рвчажная ручка для узкой области фальцов​
АССОРТИМЕНТ 1390​

Преимущества​

■■ Рычажная ручка для двух 
тяг​

■■ все распространенные при-
соединительные тягм при-
менимы в соединителях тяг​

■■ малое монтажное отвер-
стие за счет механизма, 
расположенного снаружи​

■■ инновационная и недорогая 
технология​

■■ привлекательный дизайн​
■■ защищено патентом!​

Монт. отверстие​

Центр  
двери​ 

хо
д 

24
,5

​

Соединитель тяг​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Тяги движутся в противополож-
ные стороны​

Примечание:  
просьба заказыать по два 
соединителя тяг для каждой 
рычажной ручкии​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Блок​	 3XA-120

		  3XA-140
‒‒ Присоед. тяги​	 3ZA-120

	 до​	 3ZA-340

Рычажная ручка из черного полиамида PA-GF; зубчатая рейка из цинка ЛПД без отделки, 
крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной​
Ⓐ для модулей с профильными полуцилиндрами, с круглым цилиндром и вставками​
Ⓑ: для блока с кнопкой, цилиндров KABA и ASSA​
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием​ 1390-U1
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием и для навесного замка​ 1390-U2
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием​ 1390-U3
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием и для навесного замка​ 1390-U4
Соединитель тяг из черн. полиамида GF​
необходим для присоед. тяг, указанных на см. стр. 3ZA-120 - 3ZA-340​ по запросу​

Рычажная ручка из серебристо серого полиамида PA-GF; зубчатая рейка из цинка ЛПД 
без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной​
Ⓐ для модулей с профильными полуцилиндрами, с круглым цилиндром и вставками​
Ⓑ: для блока с кнопкой, цилиндров KABA и ASSA​
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием​ 1390-U1-CX
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием и для навесного замка​ по запросу​
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием​ по запросу​
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием и для навесного замка​ по запросу​
Соединитель тяг из серебристо-серого полиамида GF​
необходим для присоед. тяг, указанных на см. стр. 3ZA-120 - 3ZA-340​ 1121-168-CX

Примечание для блока с профильным полуци-
линдром​

Пример замка​

Пример уплотнения: 1011-10​

При встройке блока для профильного полуцилиндра 
(страница каталога 3XA-120) не требуется ни про-
кладки, ни уплотнения, включенного в поставку!​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Пов.-откид. ручка с нажимной кнопкой​
АССОРТИМЕНТ 1225​

Монт. отверстие​

Центр  
двери​

Пов.-отк. ручка с ​ 
Адаптер для ригеля​

Поворотно-откидная ручка из цинка ЛПД с черным напылением, шарнирный стержень из цинка ЛПД, крепежный материал 
из оцинк. стали; с пружиной и уплотнением​

Нажимная бло-
кировка 'Push to 

lock'​
Цилиндр с ключом EK 333​
круглый цилиндр из цинка ЛПД с колпачком из нержавеющей стали и пыльником. 
На каждый круг.цилиндр по ключу из нейзильбера с ушком из черн.полиамида 
PA-GF.​

1225-U302 по запросу​

Цилиндр с разным закрытием​
круглый цилиндр из цинка ЛПД с колпачком из нержавеющей стали и пыльником. 
На каждый круг.цилиндр по ключу из нейзильбера с ушком из черн.полиамида 
PA-GF.​

1225-U303 по запросу​

Двойная бородка 3; цинк ЛПД, хромированный​ по запросу​ по запросу​
Двойная бородка 5; цинк ЛПД, хромированный​ 1225-U339 по запросу​
глухая (без блокировки)​ 1225-U326 -
Подготовлен для навесных замков​ по запросу​ -
Переходник для ригеля из PBT-GF-V0 черный; мостик из черного полиамида РА-GF V0;​
Крепежный материал из оцинкованной стали​

1225-U101

Центр  
двери​

Пов.-отк. ручка с ​ 
Замки с тягой​

Адаптер для ригеля​
1225-U101
заказывать отдельно​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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40 65

3G-340 02/20

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-110
	 3YA-120
	 3YA-140
‒‒ Ригель для замка с тягой 
(3-точечная блокировка)​	
3YA-840
‒‒ Ключ​	 11B-120

По запросу:​
Вставка​
1) Цинк ЛПД с черным напыле-
нием​
2) черный полиамид​
‒‒ колпачок без пеноуплотнения 
для узкой области фальцов​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Плоская пов.-откид. ручка с блоком​
АССОРТИМЕНТ 2225​

Монт. отверстие​

Центр  
двери​

Центр  
двери​

Примеры комбинаций​

Переходник для ригеля 
2225-U101 заказывается 
отдельно​

Поворот.-откидн. ручка с 
блоком, круглый цилиндр, 
или для цилиндра типа 
KABA или вставки с пере-
ходником для ригеля​

Пов.-откидная ручка c 
блоком для профильного 
полуцилиндра, с замком 
с тягой​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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65

3J-120

Возможна тампопечать 
нескольких цветов​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Вставка-полуцилиндр​	3XB-320

‒‒ Ригели (для переходника)​	
3YC-120

‒‒ Замки с тягой​	 3YA-110
	 3YA-120

	 3YA-140

‒‒ Ригель для замка с тягой  
(3-точечная блокировка) 
​	 3YA-840

Пов.-откидная ручка для блока и замка с тягой​
Ручка, емкость и крышка цилиндра из цинка ЛПД с черным напылением; шарнирный 
стержень AISI 303; крычок из цинка ЛПД; предохр. шайба из оцинк. стали; ось AISI 303; 
крепежный материал из оцинкованной стали; с уплотнением и пружиной​
Просьба заказывать блок отдельно​ 2225-U1
Блок для пов.-откидн. ручки​
Колпачок и корпус из цинка ЛПД с черным напылением; постоянный магнит; крепежный 
материал из оцинкованной стали, с пружиной и уплотнением​
Для профильного полуцилиндра 40 мм (A = 30 мм)​ 2225-U11
Цилиндр с ключом EK 333​
круглый цилиндр из цинка ЛПД с колпачком из нержавеющей стали и пыль-
ником. 
На каждый круг.цилиндр по ключу из нейзильбера с ушком из черн.полиа-
мида PA-GF.​

2225-U48

Цилиндр с разным закрытием​
круглый цилиндр из цинка ЛПД с колпачком из нержавеющей стали и пыль-
ником. 
На каждый круг.цилиндр по ключу из нейзильбера с ушком из черн.полиа-
мида PA-GF.​

2225-U49

Для цилиндра Kaba типа 1036 (предоставляется клиентом)​ 2225-U54
Двойная бородка 3; цинк ЛПД, хромированный​ 2225-U50
Вставка ж/д; из хром. цинка ЛПД​ 2225-U60
Адаптер для ригеля​
Упор 90°из цинка ЛПД (оц.), мостик AISI 316; крепеж из оцинк. стали​

2225-U101

Простая смена блоков​
При удалении двух болтов можно 
легко вынуть блок, выдвигая его 
вперед.​

Преимущества​

■■ плоская форма​
■■ запирающие вставки (блоки) легко заменяются​
■■ походит для стандартных отверстий​
■■ Поворотно-откидная ручка и корпус собраны заранее​
■■ постоянный магнит держит крышку цилиндра​
■■ Интегрированная защита от царапин защищает поверхность от поврежде-

ний (ручка / емкость)​
■■ Поворотно-откидная ручка, блоки и переходник для ригеля из цинка ЛПД​
■■ Заявленный патент​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Поворотно-откидная ручка AGENT E Wireless​
АССОРТИМЕНТ 3000​
Поворотно-откидная ручка для замка с тягой или для опорной 
втулки​

Поворотно-откидная ручка Agent E Wireless: функции​ Tk = дверной контакт​ 

Режим работы​ Аутентификация​ Энергия​ Откры-
вание, 
стандарт​

Открыва-
ние, опции​

Опция 
подключе-
ния​

Беспроводное 
(радиосеть)​ Карта РЧИ (125 kГц или 13,56 MГц)​ Батарея​ немедл.​ -- Tk​

На один блок Control Unit Wireless - макс. 16 единиц Access Units Wireless ≘ макс. 1.200 ручек 
Agent E Wireless​

Отверстие  
по выбору​

Монт. отверстие​

Необходимо при​
① = дверном контакте​
② = не требуется​

Центр  
двери​

Центр  
двери​

Поворотно-откидная ручка для ригеля​
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3N-120 08/18
Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Agent E Wireless - первая на рынке поворотно-откидная ручка с 
коммуникацией через радиосеть.  
Благодаря своей беспроводной сборке ручка идеально подходит для 
дооснастки в вычислительных центрах.​
Авторизация производится через карту РЧИ.  
Долгая жизнеспособность батареи гарантируется высокоэффективным 
энергосбережением.​

■■ Беспроводная коммуникация для обме-
на данными через радиосеть с Access 
Units Wireless (промышленный стан-
дарт в зависимости от отечественных 
предписаний).​

■■ Один блок Control Unit Wireless может 
настраивать через единицы Access 
Unit Wireless до 1.200 ручек Agent E 
Wireless в одной радиосети.​

■■ Авторизация через карты РЧИ 125 кГц 
или 13,56 МГц или отпечаток пальца. 
Также всегда возможно дистанционное 
открывание.​

■■ Чрезвычайно эффективная работа от 
батареи (жизнеcпособность батареи 
минимум 3 года)​

■■ Принцип «двойного контроля» аутен-
тификации: с двумя авторизованными 
картами​

■■ �В ручке есть опция подключения для 
дверного контакта.​

■■ Аварийное питание возможно через 
встроенный порт USB.​

■■ Благодаря своей беспроводной сборке 
ручка Agent E Wireless идеально подхо-
дит для дооснастки.​

■■ Встройка в шкафы различных изгото-
вителей осуществляется с помощью 
различных адаптеров по запросу. по 
запросу​

Особенности:​

Поворотно-откидная ручка AGENT E, состоящая из: емкости из черного полиамида GF;  
ручки и шарнирного стерженя из цинка ЛПД с напылением из белого алюминия;  
двух батареек; 
инструкции по эксплуатации и монтажу​
③ беспроводная версия для всех 
стран ЕС, Швейцарии и Норвегии​

для замка с тягами 
или опорной втулки​

для ригеля​

беспроводная версия, РЧИ 125 kHz​ по запросу​ по запросу​
беспроводная версия, РЧИ 13,56 
кГц​

3000-U911-41 3000-U911-42

Карта РЧИ​
125 кГц​ 3000-87
13,56 MГц​ 3000-88
Aдаптерный набор для опорной втулки, приемный щиток из черного полиамида РА-GF; 
адаптер из стали тонкого оцинкованного литья, крепежный материал из оцинкованной 
стали​
для толщины двери 1,0 - 3,0​ 3000-U104-01
Адаптерный набор для дооснастки​
разные типы шкафов​ по запросу​

③ Примечание:​
Беспроводные модели для дру-
гих стран - по запросу​

Другие системы карт, напр. 
Legic или Mifare Desfire EV1 
поставляются по запросу​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Access Unit Wireless​	 11A-220
‒‒ Дверной контакт​	 11A-400
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-120
	 3YA-140
‒‒ Опорная втулка​	 3YB-120
‒‒ Ригель (GH = 18)​	 1C-120
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Поворотно-откидная ручка AGENT E RFID Stand-Alone​
АССОРТИМЕНТ 3000​

Отверстие  
по выбору​

Поворотно-откидная ручка для замка с тягой или для опорной 
втулки​

Поворотно-откидная ручка для ригеля​

Центр  
двери​

Монт. отверстие​

Поворотно-откидная ручка Agent E RFID Stand-Alone: функции​ Tk = дверной контакт; SA = отображение 
состояния​

Режим работы​ Аутентификация​ Энергия​ Откры-
вание, 
стандарт​

Открыва-
ние, опции​

Опция 
подключе-
ния​

Stand-Alone​ Карта РЧИ (125 kГц или 13,56 MГц)​ Батарея​ немедл.​ Tk​

Необходимо при​
① = дверном контакте​

Центр  
двери​

Макс. 128 транспондерных карт на одну ручку​
Карта управляептся через USB с программным инструментом​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Agent E RFID Stand-Alone​
Данная версия состоит из  ручки Agent E, работающей от батареи, со 
встроенным считывателем карт для транспондерных карт 125 кГц или 
13,56 MГц.​ 
Чтобы ручка выскочила, нужно подержать перед ней авторизованную 
карту.​
Простая конфигурация с помощью программ.​

Эта ручка не требует никакой внешней проводки.​

■■ Ручка работает от батареи, со встроен-
ным считывателем карт РЧИ.​

■■ Аутентификация по транспондерным 
картам 125 кГц или 13,56 MГц.​

■■ Чрезвычайно эффективная работа от 
батареи (жизнеcпособность батареи 
минимум 3 года)​

■■ Конфигурация через порт USB с конфи-
гурационными программами AGENT E  
(управление картами, создание профи-
лей авторизации и времени, считыва-
ние протоколов событий).​

■■ Все ручки имеют опцию подключения 
для дверного контакта.​

■■ �В архиве можно сохранять до 2000 
событий.​

■■ Аварийное питание и открывание воз-
можно через встроенный порт USB.​

■■ Встройка в шкафы различных изгото-
вителей осуществляется с помощью 
различных адаптеров по запросу. по 
запросу​

Поворотно-откидная ручка AGENT E,  состоящая из: емкости из черного полиамида PA-
GF;  
ручки и шарнирного стерженя из цинка ЛПД с напылением из белого алюминия;  
двух батарей, инструкции​

для замка с тягами 
или опорной втулки​

для ригелей​

Stand-Alone с РЧИ 125 кГц​ по запросу​ по запросу​
Stand-Alone с РЧИ 13,56 МГц​ 3000-U910-21 3000-U910-22
Транспондерная карта​
125 кГц​ 3000-87
13,56 MГц​ 3000-88
Aдаптерный набор для опорной втулки, приемный щиток из черного полиамида РА-GF; 
адаптер из стали тонкого оцинкованного литья, крепежный материал из оцинкованной 
стали​
для толщины Ts 1.0 - 3.0​ 3000-U104-01
Адаптерный набор для дооснастки​
разные типы шкафов​ по запросу​
адаптерный провод USB​
USB, стандарт А до USB Micro-B​ 3000-U102

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-120
	 3YA-140
‒‒ Опорная втулка​	 3YB-120
‒‒ Ригель (GH = 18)​	 1C-120
‒‒ Дверной контакт​	 11A-400

Особенности:​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Присоединительные тяги из полиамида​
АССОРТИМЕНТ 1125 - 3000​

Дверь изображена прозрачной​

* = �= минимальная 
длина при уко-
роченной тяге 
50 мм​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Направляющая​	 3ZC-120

	 до​	 3ZC-170
Ассортимент 1160​

‒‒ Откидная ручка  
и замочная накладка​	 3D-120

	 3D-140
Ассортимент 1180​

‒‒ Откидная ручка  
и замочная накладка​	 3E-120
	 3E-140
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-320

Programm 1190​
‒‒ Рычажная ручка​ 	 3F-120
‒‒ Замоч.накладка​	 3F-220

Ассортимент 1390​
‒‒ Замоч.накладка​ 	 3FA-120
‒‒ Рычажная ручка​	 3FA-140

Ассортимент 1125,  
1150, 1225, 1325, 3000​

‒‒ Замки с тягой​	 3YA-120
Ассортимент 1010​

‒‒ Замки с тягой​	 3YA-420
	 3YA-440

Ассортимент 2100​
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-520 Присоединительные тяги с движком см. стр. каталога 3ZA-340​

Вид двери изнутри​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Монт. отверстие​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Направляющая​	 3ZC-120

	 до​	 3ZC-170
Ассортимент 1160​
‒‒ Откидная ручка  
и замочная накладка​	 3D-120

	 3D-140
Ассортимент 1180​
‒‒ Откидная ручка  
и замочная накладка​	 3E-120
	 3E-140
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-320

Programm 1190​
‒‒ Рычажная ручка​ 	 3F-120
‒‒ Замоч.накладка​	 3F-220

Ассортимент 1390​
‒‒ Замоч.накладка​ 	 3FA-120
‒‒ Рычажная ручка​	 3FA-140

Ассортимент 1125,  
1150, 1225, 1325, 3000​

‒‒ Замки с тягой​	 3YA-120
	

Ассортимент 1010​
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-420
	 3YA-440

Ассортимент 2100​
‒‒ Замки с тягой​	 3YA-520

Присоед. тяги​
Держатель затвора​
АССОРТИМЕНТ 1125 - 3000​

Держатель затвора, из черного полиамида​
для винта с потайной головкой  Ø 3,5 x 13​ 1121-116-01
Держатель затвора из серебр.-серого полиамида​
для винта с потайной головкой  Ø 3,5 x 13​ 1121-116-01CX
Винт с потайной головкой Ø 3,5 х 13​

000104

Тяга с движком из черного полиамида PA-GF​
Высота двери​

Th​
Точки запирания​ Длина тяги​

* =тягу нужно укоротить!​

  800-1300 2-3 475 * 1121-115
1300-1600 3 475 1121-115
1600-1900 4-5 775 * 1121-115-01
1900-2200 5 775 1121-115-01

Тяга с движком из серебр.-серого полиамида GF​
Высота двери​

Th​
Точки запирания​ Длина тяги​

* =тягу нужно укоротить!​

  800-1300 2-3 475 * по запросу​
1300-1600 3 475 по запросу​
1600-1900 4-5 775 * 1121-115-01CX
1900-2200 5 775 1121-115-01CX

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Петля 125° из AISI 304 или AISI 316Ti; нарезные штифты из нерж. стали; зажимное коль-
цо оси из красного полиоксиметилена​
AISI 304​ для болта с малой потайной головкой M6​ 1031-U13
AISI 316Ti​ для болта с малой потайной головкой M6​ 1031-U22
AISI 304​ с запрессованными нарезными штифтами M6x15​ 1031-U20

Петля 125° для отдельных шкафов с дверями с отбортовкой 25 мм​

Петля 125° для отдельных шкафов с дверями с отбортовкой 25 мм​ 

Петля 125° 
Петельный кронштейн, шпилька и нарезные штифты из оцинк. стали; створочный держа-
тель из обычной стали; зажимное кольцо оси из красного полиоксиметилена​
для болта с малой потайной головкой M6​ 1031-U12
с запрессованными нарезными штифтами M6x15​ 1031-U19

*	Предохр. гайка M6​

*	винт с малой  
потайной головкой 
M6X ...​

*	Предохр. гайка M6​

*	винт с малой  
потайной головкой 
M6X ...​

Приварной ролик​

* В поставку не входит​

мал. головка = DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047​

*	Предохр. гайка M6​

Петля для болта с потайной 
головкой M6​

Петля с запрессованными 
нарезными штифтами M6​

*	Предохр. гайка M6​

Петля для болта с потайной 
головкой M6​

Петля с запрессованными 
нарезными штифтами M6​

Петля 125° с нетеряемым штифтом​
АССОРТИМЕНТ 1031​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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Привертная петля (цинк, черн. ПА или нерж.сталь); нарезной штифт M5 (нерж.сталь)​
Шпилька​ Нарезной 

штифт M5​
Винта с потайн. 

головкой М5​
Винт с цилиндр. 

головкой М5​
Цинк ЛПД хромирован-
ный​

Нерж. сталь​ 1056-U3 1056-U5 –

Цинк ЛПД с черным 
напылением​

Нерж. сталь​ 1056-U4 1056-U6 –

Полиамид GF черный​ Нерж. сталь​ – 1056-U30 1056-U30-01
Полиамид GF черный​ ПА​ – 1056-U41 –
AISI 316 промыш. поли-
ровка​

Нерж. сталь​ – 1056-U5-PPPH –

AISI 316 шлифовка​ Нерж. сталь​ – 1056-U5-PH –
AISI 316  
декапир / пассивирован.​ Нерж. сталь​ – 1056-U5-PVPH –

Распорный штифт​

Петля, петельный штифт и распорные штифты из черного полиамида​
1056-U32

Привертная петля для болта с потай. головкой M4; цинк ЛПД, поверхность по выбору, 
петельный штифт из нерж. стали​
черное напыление​ 1056-U60
хромирован​ 1056-U61

* �Внимание:​
Указанный размер является 
конечным размером, просьба 
учитывать покрытия поверхно-
сти.​

Привертная петля 180°​
АССОРТИМЕНТ 1056​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Монт. отверстие​
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4B-200 02/20

Привертная петля 180°​

Привертная петля 270°​

Привертная петля (цинк, черн. ПА или нерж.сталь); нарезной штифт M6 (нерж.сталь)​

① = (применима плоская гайка)​
Шпилька​ Рез. штифт M6​ ① для потайн. 

болта M6​ 
Цинк ЛПД хромированный​ Нерж. сталь​ 1056-U7 1056-U9
Цинк ЛПД с черным напылением​ Нерж. сталь​ 1056-U8 1056-U10
Полиамид GF черный​ Нерж. сталь​ – 1056-U31
Полиамид GF черный​ ПА​ – 1056-U42
AISI 316 промыш. полировка​ Нерж. сталь​ – 1056-U9-PPPH
AISI 316 шлифовка​ Нерж. сталь​ – 1056-U9-PH
AISI 316 декапир / пассивирован.​ Нерж. сталь​ – 1056-U9-PVPH

Приверт. петля (цинк или нерж. сталь), нарезной штифт M6 (нерж. сталь)​

① =(применима плоская гайка)​
Шпилька​ Рез. штифт M6​ ① для потайн. 

болта M6​
Цинк ЛПД хромированный​ Нерж. сталь​ 1056-U15 1056-U17
Цинк ЛПД с черным напылением​ Нерж. сталь​ 1056-U16 1056-U18
AISI 316 промыш. полировка​ Нерж. сталь​ – 1056-U17-PPPH
AISI 316 шлифовка​ Нерж. сталь​ – 1056-U17-PH
AISI 316 декапир / пассивирован.​ Нерж. сталь​ – 1056-U17-PVPH

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Плоская 2D-гайка​	 12E-120

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Привертная петля 180° и 270°​
АССОРТИМЕНТ 1056​
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4B-205 02/20

Приверт. петля (цинк или нерж. сталь), нарезной штифт M8 (нерж. сталь)​
Шпилька​ Резн. штифт M8​ для болта с потай-

ной головкой M8​
Цинк ЛПД хромированный​ Нерж. сталь​ 1056-U11 1056-U13
Цинк ЛПД с черным напылением​ Нерж. сталь​ 1056-U12 1056-U14
AISI 316 промыш. полировка​ Нерж. сталь​ – 1056-U13-PPPH
AISI 316 шлифовка​ Нерж. сталь​ – 1056-U13-PH
AISI 316 декапир / пассивирован.​ Нерж. сталь​ – 1056-U13-PVPH

Привертная петля 180°​
АССОРТИМЕНТ 1056​

(4B-210)Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​
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5A-160 05/10
Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Уплотнения​
АССОРТИМЕНТ 1038, 1101​

Уплотнительный профиль ЭПДМ черный 55 Shore A​
1038-07

Уплотнительный профиль ЭПДМ черный 55 Shore A​
1038-10

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 55 ± 
5 Shore A​

1101-03

пластическое​

(зажимной канал)​
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5A-220 05/19

*

* 

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Уплотнения самозажимные​
АССОРТИМЕНТ 1011​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-24-01

Стальной пружинный 
каркас​

пластическое​

Уплотнительный профиль из губчатой резины, материал зажимного профиля по выбору​
Губчат.резина ЭПДМ черн., зажимн.профиль ЭПДМ 65±5 Shore А​ 1011-10*
Губчат.резина NBR черн., зажимн.профиль NBR 60±5 Shore А​ 1011-50

Уплотнительный профиль из губчатой резины, материал зажимного 
профиля по выбору​

A​

Губчат.резина ЭПДМ черн., зажимн.профиль ЭПДМ 65±5 Shore А​ 20 1011-05*  (1)
Губчат.резина NBR черн., зажимн.профиль NBR 60±5 Shore А​ 21 1011-15   (1)
Губчат.резина ЭПДМ черн., зажимн.профиль ЭПДМ 65±5 Shore А​ 21 1011-49   (2)
Губчат.резина NBR черн., зажимн.профиль NBR 60±5 Shore А​ 21 1011-47   (2)

Стальной пружинный 
каркас​

пластическое​

* 
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5A-240 05/19

* 

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Уплотнения самозажимные​
АССОРТИМЕНТ 1011​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-18-01

Уплотн. профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 60 ± 5 Shore 
A​

1011-34

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-21-01

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-09*

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​
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5A-260 05/19

*

* 

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Уплотнения самозажимные​
АССОРТИМЕНТ 1011​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​ 

1011-20-01

Уплотнительный профиль из губчатой резины, материал зажимного профиля по выбору​
Губчат.резина ЭПДМ черн., зажимн.профиль ЭПДМ 65±5 Shore А​ 1011-06*
Губчат.резина NBR черн., зажимн.профиль NBR 60±5 Shore А​ 1011-16

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-25-01

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-23-01

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

Сверление через каждые 1500 мм​

Сверление через каждые 1500 мм​
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5A-280 05/19

* 

*

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Уплотнения самозажимные​
АССОРТИМЕНТ 1011​

Стальной пружинный каркас​

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-12*

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-19-01

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​

1011-22-01

Уплотнительный профиль, губчатая резина (ЭПДМ) черн., зажимной профиль ЭПДМ 65 ± 
5 Shore A​
Сверление через каждые 300 мм​ 1011-45

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

пластическое​

Сверление через каждые 1500 мм​

Сверление через каждые 1500 мм​

Стальной пружинный каркас​
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5A-300 03/15

*

* 

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Уплотнения самозажимные​
АССОРТИМЕНТ 1011​

Стальной пружинный каркас​

Уплотнительный профиль из губчатой резины ЭПДМ черн., зажимной профиль ПХВ 70 ± 
5 Shore A​

1011-26

Уплотнительный профиль из губчатой резины ЭПДМ черн., зажимной профиль ПХВ 70 ± 
5 Shore A​

1011-17

Уплотнительный профиль из губчатой резины, материал зажимного профиля по выбору​
Губчат.резина ЭПДМ черн., зажимн.профиль ЭПДМ 65±5 Shore А​ (1)​ 1011-08*
Губчат.резина NBR черн., зажимн.профиль NBR 60±5 Shore А​ (1)​ 1011-46
Губчат.резина NBR черн., зажимн.профиль NBR 60±5 Shore А​ (2)​ 1011-48

Уплотнительный профиль ЭПДМ 25 Shore A черн., зажимной профиль ЭПДМ 60 ± 5 
Shore A​

1011-41

пластическое​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​

пластическое​

Стальной пружинный каркас​
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4mm

1C-170 05/19

Накладка со скосами, из черного полиамида, самонаклеивающаяся или для приклепки​
самоприклеивающаяся​ 1000-U858
приклепывается через отверстие Ø4,1​ 1000-510-01AA

Внимание:​
При применении накладки со 
скосами высота ригеля (H) (а 
также размер ригеля А на стр. 
3YA-820) повышается на 4 мм.​

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель​	 1C-120
	 1C-130
	 1C-140
	 3YA-820
	 3YA-840
	 3YB-420
	 3YB-440
	 3YC-120
	 3YC-140

Внутренняя ручка из красного полиамида, болт из оцинкованной стали (для запираемых 
поворотных и компрессионных замков не подходит)​

GH​ Толщ.дв.(Ts)1,5-​ M6x​
18 8 16 1000-U681
30 20 25 1000-U682
36 26 30 1000-U683
40 30 40 1000-U684
50 40 50 1000-U685
60 50 55 1000-U686

Другие детали см. на стр.​
‒‒ Ригель​	   1C-120 
	 1C-130
‒‒ Замки поворотные​	   1B-120
	   1B-140
	   1B-360

	 от (без ключа)​	   1B-520
	 до (без ключа)​	   1B-580

	   1B-720
	   1B-835
	   1B-860

Преимущества​

■■ Накладка со скосами увеличивает ход 
зажатия замка на 4 мм​

■■ хорошее позиционирование ригеля за 
счет небольшого углубления в наклад-
ке со скосами​

■■ защищает раму от царапин​

Пример установки: дверь и рама показаны изнутри​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Самонаклеивающаяся накладка со скосами 
для захода ригеля; внутренняя ручка​
АССОРТИМЕНТ 1000​
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6A-200

Гигиеничная ручка-скоба из нерж. стали​
Изогнутая ручка​
АССОРТИМЕНТ 1095​

* Ручка-скоба из черного алюминия, с пластиковым черным напылением​
A​

100 1095-40-100AA
120 1095-40-120AA
180 1095-40-180AA
200 1095-40-200AA

* �Крепежный материал не 
входит в комплект.​

Гигиеничная ручка-скоба из нерж. стали AISI 316L, с уплотнением​
A​ D​ d​ G​ H​ R​

125 12 12,8 M5​ 51 14 1095-U38-125PK
200 16 16,8 M6​ 59 18 1095-U39-200PK 

Уплотнение 
​

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.​

Гигиеничная ручка-скоба из 
нерж. стали c плоским уплот-
нением снаружи вровень​
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№ артикля​	 Страница  
каталога​	 Страница​

Список номеров артиклей​

№ артикля​	 Страница  
каталога​	 Страница​

№ артикля​	 Страница  
каталога​	 Страница​
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1000-23	 1B-940	 18
1000-510-01AA	 1C-170	 52
1000-590	 1B-170	 13
1000-590-CX	 1B-170	 13
1000-591	 1B-170	 13
1000-591-CX	 1B-170	 13
1000-593	 1B-170	 13
1000-593-CX	 1B-170	 13
1000-594	 1B-170	 13
1000-594-CX	 1B-170	 13
1000-595	 1B-170	 13
1000-595-CX	 1B-170	 13
1000-597	 1B-170	 13
1000-597-CX	 1B-170	 13
1000-598	 1B-170	 13
1000-598-CX	 1B-170	 13
1000-599	 1B-170	 13
1000-599-CX	 1B-170	 13
1000-601	 1B-170	 13
1000-601-CX	 1B-170 	 13
1000-603	 1B-170	 13
1000-U681	 1C-170	 52
1000-U682	 1C-170	 52
1000-U683	 1C-170	 52
1000-U684	 1C-170	 52
1000-U685	 1C-170	 52
1000-U686	 1C-170	 52
1000-U748	 1B-220	 14
1000-U748-01	 1B-220	 14
1000-U749	 1B-220	 14
1000-U749-01	 1B-220	 14
1000-U755	 1B-220	 14
1000-U755-01	 1B-220	 14
1000-U777	 1B-220	 14
1000-U777-01	 1B-220	 14
1000-U783	 1B-220	 14
1000-U795	 1B-220	 14
1000-U796	 1B-220	 14
1000-U798	 1B-220	 14
1000-U805	 1B-220	 14
1000-U807	 1B-220	 14
1000-U809	 1B-220	 14
1000-U811	 1B-220	 14
1000-U831	 1B-220	 14
1000-U831-01	 1B-220	 14
1000-U838-02	 1B-835	 16
1000-U838-02PF	 1B-835	 16
1000-U858	 1C-170	 52
1000-U865-LIPH	 1B-225	 15
1000-U865-REPH	 1B-225	 15
1000-U869-LIPH	 1B-225	 15
1000-U869-REPH	 1B-225	 15
1000-U870-LIPH	 1B-225	 15
1000-U870-REPH	 1B-225	 15
1000-U882	 1B-220	 14
1000-U902	 1B-170	 13
1000-U903	 1B-170	 13
1000-U904	 1B-170	 13
1000-U905	 1B-170	 13
1000-U907	 1B-170	 13
1000-U908	 1B-170	 13
1000-U911-LIPH	 1B-225	 15
1000-U913	 1B-170	 13
1000-U914	 1B-170	 13
1000-U915	 1B-170	 13
1000-U916	 1B-170	 13
1000-U917	 1B-170	 13
1000-U933	 1B-940	 18
1000-U934	 1B-940	 18
1000-U935	 1B-940	 18
1000-U936	 1B-940	 18
1000-U941-01	 1B-835	 16
1000-U941-01PF	 1B-835	 16
1000-U960-01	 1B-835	 16
1000-U960-01PF	 1B-835	 16
1000-U961	 1B-836	 17
1000-U961-PF	 1B-836	 17
1000-U962	 1B-836	 17
1000-U962-PF	 1B-836	 17
1000-U963	 1B-836	 17
1000-U963-PF	 1B-836	 17
1000-U968-06LI	 1B-225	 15
1000-U968-06RE	 1B-225	 15

1000-U972	 1B-170	 13
1000-U973	 1B-170	 13
1000-U974	 1B-170	 13
1000-U975	 1B-170	 13
1000-U976	 1B-170	 13
1000-U977	 1B-170	 13
1000-U978	 1B-170	 13
1000-U981	 1B-220	 14
1000-U981-1	 1B-220	 14
1000-U982	 1B-220	 14
1000-U983	 1B-220	 14
1001-50	 3AB-220	 22
1004-44-01AA	 3AB-180	 21
1004-53	 1B-835	 16
1004-53	 1B-836	 17
1004-60	 1B-835	 16
1004-60	 1B-836	 17
1004-61	 1B-835	 16
1004-61	 1B-836	 17
1004-62	 1B-835	 16
1004-62	 1B-836	 17
1011-05	 5A-220	 47
1011-06	 5A-260	 49
1011-08	 5A-300	 51
1011-09	 5A-240	 48
1011-10	 5A-220	 47
1011-12	 5A-280	 50
1011-15	 5A-220	 47
1011-16	 5A-260	 49
1011-17	 5A-300	 51
1011-18-01	 5A-240	 48
1011-19-01	 5A-280	 50
1011-20-01	 5A-260	 49
1011-21-01	 5A-240	 48
1011-22-01	 5A-280	 50
1011-23-01	 5A-260	 49
1011-24-01	 5A-220	 47
1011-25-01	 5A-260	 49
1011-26	 5A-300	 51
1011-34	 5A-240	 48
1011-41	 5A-300	 51
1011-45	 5A-280	 50
1011-46	 5A-300	 51
1011-47	 5A-220	 47
1011-48	 5A-300	 51
1011-49	 5A-220	 47
1011-50	 5A-220	 47
1031-U12	 4A-135	 42
1031-U13	 4A-135	 42
1031-U19	 4A-135	 42
1031-U20	 4A-135	 42
1031-U22	 4A-135	 42
1038-07	 5A-160	 46
1038-10	 5A-160	 46
1056-U3	 4B-190	 43
1056-U4	 4B-190	 43
1056-U5	 4B-190	 43
1056-U5-PH	 4B-190	 43
1056-U5-PPPH	 4B-190	 43
1056-U5-PVPH	 4B-190	 43
1056-U6	 4B-190	 43
1056-U7	 4B-200	 44
1056-U8	 4B-200	 44
1056-U9	 4B-200	 44
1056-U9-PH	 4B-200	 44
1056-U9-PPPH	 4B-200	 44
1056-U9-PVPH	 4B-200	 44
1056-U10	 4B-200	 44
1056-U11	 4B-205	 45
1056-U12	 4B-205	 45
1056-U13	 4B-205	 45
1056-U13-PH	 4B-205	 45
1056-U13-PPPH	 4B-205	 45
1056-U13-PVPH	 4B-205	 45
1056-U14	 4B-205	 45
1056-U15	 4B-200	 44
1056-U16	 4B-200	 44
1056-U17	 4B-200	 44
1056-U17-PH	 4B-200	 44
1056-U17-PPPH	 4B-200	 44
1056-U17-PVPH	 4B-200	 44
1056-U18	 4B-200	 44
1056-U30	 4B-190	 43

1056-U30-01	 4B-190	 43
1056-U31	 4B-200	 44
1056-U32	 4B-190	 43
1056-U41	 4B-190	 43
1056-U42	 4B-200	 44
1056-U60	 4B-190	 43
1056-U61	 4B-190	 43
1095-40-100AA	 6A-200	 53
1095-40-120AA	 6A-200	 53
1095-40-180AA	 6A-200	 53
1095-40-200AA	 6A-200	 53
1095-U38-125PK	 6A-200	 53
1095-U39-200PK	 6A-200	 53
1101-03	 5A-160	 46
1121-115	 3ZA-340	 41
1121-115-01	 3ZA-340	 41
1121-115-01CX	 3ZA-340	 41
1121-116-01	 3ZA-340	 41
1121-116-01CX	 3ZA-340	 41
1121-168-CX	 3FA-130	 27
1121-168-CX	 3FA-150	 31
1225-U101	 3G-260	 32
1225-U302	 3G-260	 32
1225-U303	 3G-260	 32
1225-U326	 3G-260	 32
1225-U339	 3G-260	 32
1317-U155-BO	 3AB-180	 21
1317-U156-BO	 3AB-180	 21
1317-U157-BO	 3AB-180	 21
1317-U158-BO	 3AB-180	 21
1317-U321-01	 3AB-220	 22
1317-U421-02	 3AB-220	 22
1390-U1	 3FA-140	 29
1390-U1	 3FA-150	 31
1390-U1-CX	 3FA-140	 29
1390-U1-CX	 3FA-150	 31
1390-U2	 3FA-140	 29
1390-U2	 3FA-150	 31
1390-U3	 3FA-140	 29
1390-U3	 3FA-150	 31
1390-U4	 3FA-140	 29
1390-U4	 3FA-150	 31
1390-U33	 3FA-120	 25
1390-U33	 3FA-130	 27
1390-U38	 3FA-120	 25
1390-U38	 3FA-130	 27
1390-U38-CX	 3FA-120	 25
1390-U38-CX	 3FA-130	 27
1390-U39	 3FA-120	 25
1390-U39	 3FA-130	 27
1500-U776-LIPH	 1D-420	 19
1500-U776-REPH	 1D-420	 19
1500-U776-01LIPH	 1D-420	 19
1500-U776-01REPH	 1D-420	 19
2225-U1	 3J-120	 35
2225-U11	 3J-120	 35
2225-U48	 3J-120	 35
2225-U49	 3J-120	 35
2225-U50	 3J-120	 35
2225-U54	 3J-120	 35
2225-U60	 3J-120	 35
2225-U101	 3J-120	 35
3000-87	 3N-120	 37
3000-87	 3N-130	 39
3000-88	 3N-120	 37
3000-88	 3N-130	 39
3000-U102	 3N-130	 39
3000-U104-01	 3N-120	 37
3000-U104-01	 3N-130	 39
3000-U910-21	 3N-130	 39
3000-U910-22	 3N-130	 39
3000-U911-41	 3N-120	 37
3000-U911-42	 3N-120	 37
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EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/2/29639861
ventas@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware CO.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East FZE
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +38/096/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk 

ESTONIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska Sp.z o.o.
Tel. +48/326663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “EmTechProm“
Tel. +7/812/4492928
info@emtechprom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/23033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com




