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Гайка, предохранительная шайба 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Предохранительная шайба 

Гайка 

Ассортимент ввертных поворотных замков надежного заземления 

При применении изображенных заземляющих гаек ввертный поворотный замок 
соответствует предписанию Ассоциации германских электриков VDE 0660, часть 5. 

Заземляющая гайка снабжена зубцами. Когда она завинчивается, в определенной 
ограниченной области удаляется слой лака и таким образом создается связь между 
металлическими деталями. 

Подкладных стопорных шайб при нынешнем качестве применяемых лаков уже 
недостаточно. 

Заземление в шкафу должно быть проверено специалистом-электриком. 
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Стопорная шайба DIN 6799 
D оцинк.сталь AISI 303 
4 000039 –
5 000042 000041
6 000048 –
8 000154 –

Гайка M16x1 для ассортимента 1022 
Цинк ЛПД оцинк.сталь 

Гайка – 1022-05-JB
Заземляющая гайка 1022-11-01KA 1022-11-JB
Гайка M22x1,5 для ассортимента 1000 

оцинк.сталь AISI 303 Стеклонаполн. 
полиамид 

Гайка 1000-02-JB 1000-02-PF 1000-02-SI
Заземляющая гайка 1000-111-JB – –

(10A-120, 10A-140)




