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Поворотный замок с цилиндром, малый 
типоразмер
Ассортимент 1022
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Поворотные замки с цилиндром, материал по выбору, цинковое литье под давлением, 
хромирование или черный стеклонаполненный полиамид. Цилиндр из цинка, с колпачком 
из нерж. стали, гайка (тж. с заземлением) с шайбой из оцинк. стали  
1) с одним ключом из нейзильбера и ушком из стеклонаполненного черного полиамида 
2) с одним ключом из никелированной стали

H из Zn-
литья 
с гайкой

из Zn-литья с  
заземляющей 
гайкой

из полиамида 
с гайкой

1) 1) 2)
Ключ  
2233X

 7,5 1022-U16 1022-U22 1022-U65
13,5 1022-U17 1022-U23 1022-U66
19,5 1022-U18 1022-U24 1022-U67

различные ключи  7,5 1022-U19 1022-U25 1022-U68
13,5 1022-U20 1022-U26 1022-U69
19,5 1022-U21 1022-U27 1022-U70
H из Zn-литья с 

пружинным креплением 
1)

Ключ  
2233X

 7,5 1022-U10
13,5 1022-U11
19,5 1022-U12

различные ключи  7,5 1022-U13
13,5 1022-U14
19,5 1022-U15

(1A-130)

Применение: 
небольшие двери и откидные 
крышки

Другие составные см. на стр.
Запасной ключ  12B-140‒




