
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2016  •  www.emka.com 

Замок поворотный с ручкой-бабочкой
АссортиМент 1000

Цилиндр из цинка ЛПД
на каждый круглый цилиндр по ключу из нейзильбера с ручкой 
из стеклонаполн. черного полиамида. 
Болт и гайка из оцинк. стали. Ключ вынимается в любом 
положении замка.

Цилиндр из полиамида
Каждый цилиндр имеет один ключ из никелированной стали. 
Винт и гайка оцинкованной стали. Ключ вынимается в любой 
позиции.

Монтажное отверстие

1 
За

мк
и 

по
во

ро
тн

ые
и

нф
о

ручка-бабочка 
 
IP 65

ручка и корпус отлиты из цинка под давлением, хромированная поверхность, 
гайка, заземляющая гайка и болт из оцинкованной стали,  

круглый цилиндр, отлитый из цинка под давлением, с колпачком из нержавеющей стали 
и пыльником

GH
18 mm

Ts 1,5 до
8 mm

Без ключа Ключ еК 333 разные ключи

с гайкой 1000-U149 1000-U150 1000-U151
с заземляющей гайкой 1000-U152 1000-U153 1000-U154

30 mm 20 mm
с гайкой 1000-U269 1000-U271 1000-U273

с заземляющей гайкой 1000-U270 1000-U272 1000-U274
40 mm 30 mm

с гайкой 1000-U275 1000-U277 1000-U279
с заземляющей гайкой 1000-U276 1000-U278 1000-U280

50 mm 40 mm
с гайкой 1000-U281 1000-U283 1000-U285

с заземляющей гайкой 1000-U282 1000-U284 1000-U286
60 mm 50 mm

с гайкой 1000-U633 1000-U635 1000-U637
с заземляющей гайкой 1000-U634 1000-U636 1000-U638




