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о Откидная ручка 1154 с электромеханич.
разблокировкой и аварийным открыванием 
АссОртимент 1150 

Другие составные см. на стр. 
ригель (ход 26)
высота H от 33мм  3YC-120
соед. тяга  по запросу  
Запасной ключ  
EK   12B-140
KABA  по запросу 

‒

‒
‒

Поворотно-откидная ручка из цинка ЛПД с черн. напылением, колпачок и крышка 
цилиндра из черн. полиамида GF, шарнирный стержень - цинк ЛПД, хомутик из AISI 
304, круглый цилиндр EK с колпачком из нерж. стали и пыльником, штифтовой цилиндр 
- латунь, подъемный магнит с электроникой, геркон и светодиод, присоед. провод (4м), 
болт M3 для крышки цилиндра (AISI 304), крепеж из оцинк. стали; с уплотнением. 
на каждый круглый цилиндр EK по ключу из нейзильбера с ушком из черн. полиамида 
GF. 
Пусковая мощность, контакт: 48В постоянного тока, 0,5 A 

Ключ еК 333 разные ключи 
Круглый цилиндр EK; 48В  1154-U6 1154-U6-V
Круглый цилиндр EK; 24В 1154-U6-02 1154-U6-02V
Круглый цилиндр EK; 12В 1154-U6-03 1154-U6-03V

Ключ EH6993 разные ключи 
Ось KABA Micron Plus; 48В 1154-U6-01 1154-U6-01V
Ось KABA Micron Plus; 24В 1154-U6-04 1154-U6-04V
Ось KABA Micron Plus; 12В 1154-U6-05 1154-U6-05V

Прозрачная 
откидная ручка 

2 болта M3 с потайной 
головкой входят в 

поставку. 
Крестов.шлиц и внутр. 6-

гранник SW2 с осью 

монтажное отверстие 

Круглый цилиндр EK 

При разблокированной ручке 
загорается светодиод 

максимальное время 
включения составляет 1 минуту.  

Высота H - от 33 мм 

Данная ручка предназначена для запирания шкафов на улице. 
разблокировка производится по сигналу напряжения 48 В постоянного тока. Чтобы 
открыть ручку, нужно коротко надавить на нее в корпусе.  
Встроенный герметический контакт предназначен для дистанционного наблюдения 
за состоянием ручки. Чтобы запереть ручку, нужно завести ее в желоб корпуса и 
подержать, пока механизм не зайдет в паз. Для открытия крышки цилиндра нужно 
удалить болт M3. тогда будет возможна разблокировка с помощью круглого или 
штифтового цилиндра.  

белый (+) 
коричневый (-) 
зеленый, контакт 
желтый, контакт 

штифтовой 
цилиндр 

KABA 




