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Уплотнения из пожаробезопасного 
материала (ЭПДМ) 
АССОРТИМЕНТ 1011 

1 
За

мк
и 

по
во

ро
тн

ые
 

2 
За

мк
и

с т
яг

ой
 

3 
Си

ст
ем

ы
за

пи
ра

ни
я 

4 
Пе

тл
и 

5 
Уп

ло
тн

ен
ия

 
И

нф
о 

Уплотнительный профиль из пожаробезопасного материала, пористая резина (ЭПДМ) 
черная (зажимной профиль ЭПДМ 60° ± 5 Shore A) 

1011-09-FR01

Уплотнительный профиль из пожаробезопасного материала, пористая резина (ЭПДМ) 
черная (зажимной профиль ЭПДМ 60° ± 5 Shore A) 

1011-45-FR01

Уплотнительный профиль из пожаробезопасного материала, пористая резина (ЭПДМ) 
черная (зажимной профиль ЭПДМ 60° ± 5 Shore A) 

1011-51-FR01

Уплотнительный профиль из пожаробезопасного материала, пористая резина (ЭПДМ) 
черная (зажимной профиль ЭПДМ 60° ± 5 Shore A) 

1011-05-FR01

Стальной пружинный 
каркас 

Стальной пружинный 
каркас 

Сверление через каждые 
300 мм 

Стальной пружинный 
каркас 

Стальной пружинный 
каркас 

Преимущества 

трудно воспламеняется, 
больше надежности 
значительная экономия 
средств по сравнению с 
силиконовыми уплотнениями 
по желанию клиента - рамы с 
готовыми размерами и кольца 
форма профиля - также по 
индивидуальному желанию 
клиента 
надежное топ-качество 
собственного европейского 
производства 
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